
Artikel-Bezeichnung Typ Farbe Artikel-
Nummer

Maße:  48 x 45 x 19 mm (BxHxT)DuoFern 1 - 10 V Steuergerät
Funkfähiges 1-10 V Steuergerät für elektronische 
Vorschaltgeräte z.B. für professionelle Lichtsteuer-
ung (LEDs, Leuchtstofflampen); neue kompakte 
kleine Bauform für den Einbau in handelsübliche 
Unterputzdosen oder in Elektronikdosen; weitere 
Anwendungsmöglichkeiten z.B. in den Bereichen 
Lüfter- oder Pumpensteuerung; einstellbare 
Dimmgeschwindigkeit (Soft-Start / Soft-Stop); 
Zwischenwertfunktion; Treppenhausfunktion, 
automatische Abschaltung; Schaltausgang für 
elektronische Vorschaltgeräte bis 1500 W; Bedien-
ung durch DuoFern Sender; Anschlussmöglichkeit 
eines Tasters zur manuellen Bedienung

Versorgungsspannung:  230V / 50-60 Hz 
Schutzklasse:  0
Schutzart:  IP00 
Stand-by-Verbrauch:  ≤ 0,5W  
Sendefrequenz:  434,5MHz  
Sendeleistung:  max. 10mW
Externe Eingänge:  1
Anschlussquerschnitt:  max. 1,5 mm²
Schaltleistung:  1500 W  
Reichweite:  Freifeld ca.100 m im 
 Gebäude ca. 30 m 
 (abhängig von der   
 Bausubstanz)
DuoFern Geräte: max. 20
Betrieb bei:  0°C bis +40°C  
Maße:   48 x 45 x 19 mm (BxHxT)  
Steuerstrom:  1-10V max. 60mA  
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