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Technische Eigenschaften 
Konsistenz Gel 
Dichte Ca. 1,04 g/ml 
pH-Bereich 6 +/- 1 
(*) Diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. 
 

 
 

Produktbeschreibung 
Soudal Swipex Handreiniger ist ein 
hochwirksames Reinigungsgel mit 
Mikrokörnern, speziell entwickelt um 
hartnäckige Verschmutzungen von Händen zu 
entfernen. Speziell geeignet um u. a. Kleber, 
Silikon, PU-Schaum, Farben und 
Ölrückstände zu entfernen. Enthält Sericin mit 
feuchtigkeitsspendender Wirkung, die die 
Haut weich hält. 

 
Eigenschaften 
• Geeignet für die Reinigung der Hände 
• Sehr gute Reinigungseigenschaften 
• Enthält Hautpflegeprodukte 
• Enthält Schleif Mikro-Kügelchen 
• Nicht antibakteriell 

 
Anwendungen 
• Reinigen von Händen 

 
Lieferform 
Farbe: rot 
Verpackung: 1 L Flasche mit Pumpe 

 
Haltbarkeit 
3 Jahre in ungeöffneter Verpackung bei kühler  
(+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. 
Nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten 
verwenden. Das Produkt kann trüb werden 
oder teilweise bei Temperaturen unter 0 ° C 
einfrieren. Es wird jedoch weiterhin nutzbar 
nach dem auftauen.

Verarbeitung 
Bringen Sie die erforderliche Menge an Reiniger auf 
die Hände. Reiben, bis der Schmutz gelöst ist und 
anschließend die Hände sorgfältig abspülen. Für eine 
effektive Reinigungsleistung empfiehlt es sich 
das Produkt pur, ohne vorheriges, bzw.  befeuchten 
der Hände während dem reiben, zu verwenden. 

 
Sicherheitsempfehlungen 
Bei eventuellem Augenkontakt, reichlich mit 
Wasser spülen. Arzt hinzuziehen, wenn die 
Reizung anhält. Vermeiden Sie die Einnahme 
des Produkts. Falls das Produkt versehentlich 
eingenommen wurde, den Mund reichlich mit 
Wasser spülen. Sofort einen Arzt aufsuchen. 

 
Bemerkungen 
Das Produkt unterliegt den Verpflichtungen der EG-
Verordnung 1223/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. November aus 
2009 über kosmetische Mittel. 
Das Produkt unterliegt nicht der Verpflichtung 
Informationen in der Lieferkette zu teilen, wie im Titel 
IV EG-Verordnung 1907/2006 vom 18. Dezember 
vorgeschlagen, 2006 (REACH), wie in der Technik 
angegeben. 2, Absatz 6 Unterabsatz B. 
CPNP Meldungsnummer (Ref Art 13 - CE-Richtlinie 
1223/2009) - Nr 1876602.

 
 
 
 
HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, 
gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung 
unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind 
auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbänden sowie die jeweiligen DIN-Normen für die zu erbringende 
Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen 
hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer 
Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
 
Soudal N.V. Deutschland  Soudal Österreich  
Olof-Palme-Str. 13  Langenharter Straße 3 
D-51371 Leverkusen  A-4300 Sankt-Valentin  
Tel.: +49 214 6904-0   verkauf@soudal.com Tel.: +43 7435 59 065 
Fax: +49 214 690423 www.soudal.com Fax: +43 7435 59 087  
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